SANTVAROS BENDRAS VAIZDAS M 1:50

Lentu paklotas 25 mm

Ilginis iš dvieju lentų 100x240

Garo izoliacija "ELTETE"

Termoizoliacija (PAROC ROSS 30) 140 mm

Termoizoliacija (PAROC ROB 80t) 20 mm

Ruloninė prilydomoji bituminė danga. PV140S4b

SANTVAROS SKAIČIUOJAMOJI SCHEMA M 1:200

KONSTRUKCIJŲ IR KYŠŲ IŠDEŠTYMO SCHEMA M 1:200

MEDINIŲ ELEMENTŲ SPECIFIKACIJA SANTVARAI

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nr.</th>
<th>ELEMT.</th>
<th>SKERSPJUVIS (mm.)</th>
<th>ILGIS (mm.)</th>
<th>KIEKIS (vnt.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>MEDIENOS TURIS (m3)</td>
<td>1 ELEMENTAS</td>
<td>VISO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

PAKTAROS:

1. Konstrukcijose naudoti pušines lentas, kurių dregme ne daugiau 15%.
2. Prieš klijuojant elementų plokštumą nuobliuoti 8 mm.
3. Metalinėms dalims padengti antikoroziniu gruntu.